






	
    	
    
	Create account
	Login





        
 

         
         [image: Pasador]

         Компания PASADOR. Инженерные системы и трубопроводная арматура.
           


         
           тел: 8-(800)-500-99-23 Бесплатно по России; тел: 8-(499)-586-01-23 г. Москва
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Currency:

	
	
	
	
			Euro
		

			Pounds
		

			Roubles
		

			US Dollars
		






	
 vstavki gibkie

	
 Баки расширительные

	
 Балансировочный клапан

	
 Вентили запорные (клапаны запорные)

	
 Воздухоотводчики автоматические

	
 Задвижки клиновые

	
 Затворы поворотные дисковые

	
 Конденсатоотводчики

	
  Биметаллический конденсатоотводчик КБМ16Р.

	
  Биметаллический конденсатоотводчик КБМ25.

	
  Конденсатоотводчики поплавковые АСТА ТЕРМОКОН тип ПМ 

	
  Термодинамический конденсатоотводчик КТД40.

	
  Термостатический конденсатоотводчик КТС16.

	
  Поплавковый конденсатоотводчик ADCA FLT17 

	
  Конденсатоотводчик поплавковый ADCA FLT 32

	
  Конденсатоотводчики поплавковые СТИМАКС 

	
  "ADCA" Конденсатоотводчик биметаллический BSS20/BM17/BM20/BM24/BM32 

	
  Автоматический дренажный клапан ADCA CDV32

	
  ADCA DT40S/42S термодинамический  

	
  Конденсатоотводчик для сжатого воздуха ADCA FA

	
  Конденсатоотводчик ADCA с опрокинутым стаканом IBB ADCA

	
  Конденсатоотводчик с опрокинутым стаканом IB 12 ADCA

	
  Конденсатоотводчики биметаллические СТИМАКС

	
  Конденсатоотводчики термодинамические СТИМАКС

	
  Конденсатоотводчик термостатический TH / TSS  ADCA

	
  Конденсатоотводчики ADCA FLT 50/65  

	
  Конденсатоотводчик поплавковый ADCA FLT 120S DN150.

	
  Поплавковый конденсатоотводчик ADCA FLT 22/14

	
 Краны шаровые

	
 Манометры, термометры

	
 Насосы

	
 Нефтяное оборудование

	
 Обратные клапаны

	
 Пластинчатые теплообменники

	
 Поплавковые клапаны

	
 Предохранительный клапан

	
 Радиаторы отопления

	
 Регулирующие клапаны

	
 Редукторы

	
 Редукционные и перепускные клапаны

	
 Сепаратор пара

	
 Системы пожаротушения

	
 Смотровое стекло

	
 Трубопроводная арматура из латуни

	
 Фильтры сетчатые

	
 Фланцы крепеж

	
 Шиберные затворы

	
 Электрооборудование





Спецпредложения и новости





		11.06.2022 00:51:57

	Акция!!! до 2022/06/30. Дополнительные скидки к Вашим заказам.

		05.03.2022 14:46:54

	Повышение стоимости оборудования на продукцию Европейских заводов.

		04.03.2022 15:54:59

	С 8 марта 2022г.

			
		See all posts...
	

		
	 	
				Subscribe for email newsletter (blog):
		

		
		or [image: RSS 2.0]		
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					Конденсатоотводчики »				Конденсатоотводчики поплавковые СТИМАКС 		


		Конденсатоотводчики поплавковые СТИМАКС 

			Посмотреть прайс
		[image: Конденсатоотводчик поплавковый СТИМАКС][image: adl]







Конденсатоотводчики поплавковые СТИМАКС Серии А 11/31.


Стальные и чугунные конденсатоотводчики Российского производства завода АДЛ.
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[image: ]    Скачать Инструкция по установке Конденсатоотводчика Стимакс PDF.







	Технические характеристики
	Максимально допустимая температура	300 °С
	Максимальное рабочее давление	1,4 МПа
	Максимальная рабочая температура	220 °С
	Максимально допустимое давление	1,6 МПа
	Присоединение фланец	гост 12820-20/21
	Присоединение резьба	BSP








	Габаритные размеры
	R/DN	Присоединение	Размеры, мм	Масса, кг
	H	h	L	L1
	1/2"	резьбовое	135	22,5	100	104	04.май
	3/4"	135	22,5	120	104	04.май
	1"	186	25	135	164	07.май
	11/2"	284	40	250	270	31
	2"	284	40	250	270	31
	15	фланцевое	135	47,5	150	104	5,65
	20	135	52,5	150	104	6,15
	25	241	57,5	160	164	12
	40	343	75	230	270	35
	50	343	82,5	230	270	35





	Спецификация
	1. Корпус	Углеродистая сталь (EN-1.0619)
	2. Крышка	Углеродистая сталь (EN-1.0619)
	3. Уплотнение	Медь
	4. Воздушный клапан	Нерж. сталь (EN-1.4301)
	5. Седло клапана	Нерж. сталь (EN-1.4301)
	6. Рычаг	Нерж. сталь (EN-1.4301)
	7. Поплавок	Нерж. сталь (EN-1.4301
	8. Заглушка	Углерод. сталь 1.1181







Заказать конденсатоотводчик Стимакс в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и других городах России по наиболее выгодной цене можно прямо сейчас.

	



	

	
			




		Sort by: name (ascending | descending), price (ascending | descending), customer rating (ascending | descending)
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		№	Характеристики	Стоимость	В корзину
	1	СТИМАКС® A 31.10.015.Р/Р, конденсатоотводчик поплавковый, стальной DN 1/2’’ PN16 dP=10 бар Тмакс=300оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	2	СТИМАКС® A 31.10.020.Р/Р, конденсатоотводчик поплавковый, стальной DN 3/4’’ PN16 dP=10 бар Тмакс=300оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	3	СТИМАКС® A 31.10.025.Р/Р, конденсатоотводчик поплавковый, стальной DN 1’’ PN16 dP=10 бар Тмакс=300оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	4	СТИМАКС® A 31.10.040.Р/Р, конденсатоотводчик поплавковый, стальной DN 11/2’’ PN16 dP=10 бар Тмакс=300оС 	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	5	СТИМАКС® A 31.10.050.Р/Р, конденсатоотводчик поплавковый, стальной DN 2’’ PN16 dP=10 бар Тмакс=300оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	6	СТИМАКС® A 31.14.015.Р/Р, конденсатоотводчик поплавковый, стальной DN 1/2’’ PN16 dP=14 бар Тмакс=300оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	7	СТИМАКС® A 31.14.020.Р/Р, конденсатоотводчик поплавковый, стальной DN 3/4’’ PN16 dP=14 бар Тмакс=300оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	8	СТИМАКС® A 31.14.025.Р/Р, конденсатоотводчик поплавковый, стальной DN 1’’ PN16 dP=14 бар Тмакс=300оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	9	СТИМАКС® A 31.14.040.Р/Р, конденсатоотводчик поплавковый, стальной DN 11/2’’ PN16 dP=14 бар Тмакс=300оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	10	СТИМАКС® A 31.14.050.Р/Р, конденсатоотводчик поплавковый, стальной DN 2’’ PN16 dP=14 бар Тмакс=300оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	11	СТИМАКС® A 31.4.5.015.Р/Р, конденсатоотводчик поплавковый, стальной DN 1/2’’ PN16 dP=4.5 бар Тмакс=300оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	12	СТИМАКС® A 31.4.5.020.Р/Р, конденсатоотводчик поплавковый, стальной DN 3/4’’ PN16 dP=4.5 бар Тмакс=300оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	13	СТИМАКС® A 31.4.5.025.Р/Р, конденсатоотводчик поплавковый, стальной DN 1’’ PN16 dP=4.5 бар Тмакс=300оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	14	СТИМАКС® A 31.4.5.040.Р/Р, конденсатоотводчик поплавковый, стальной DN 11/2’’ PN16 dP=4.5 бар Тмакс=300оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	15	СТИМАКС® A 31.4.5.050.Р/Р, конденсатоотводчик поплавковый, стальной DN 2’’ PN16 dP=4.5 бар Тмакс=300оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	16	СТИМАКС® A 31.10.015.Ф/Ф, конденсатоотводчик поплавковый, стальной DN15 PN16 dP=10 бар Тмакс=300оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	17	СТИМАКС® A 31.10.020.Ф/Ф, конденсатоотводчик поплавковый, стальной DN20 PN16 dP=10 бар Тмакс=300оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	18	СТИМАКС® A 31.10.025.Ф/Ф, конденсатоотводчик поплавковый, стальной DN25 PN16 dP=10 бар Тмакс=300оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	19	СТИМАКС® A 31.10.040.Ф/Ф, конденсатоотводчик поплавковый, стальной DN40 PN16 dP=10 бар Тмакс=300оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	20	СТИМАКС® A 31.10.050.Ф/Ф, конденсатоотводчик поплавковый, стальной DN50 PN16 dP=10 бар Тмакс=300оС 	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	21	СТИМАКС® A 31.14.015.Ф/Ф, конденсатоотводчик поплавковый, стальной DN15 PN16 dP=14 бар Тмакс=300оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	22	СТИМАКС® A 31.14.020.Ф/Ф, конденсатоотводчик поплавковый, стальной DN20 PN16 dP=14 бар Тмакс=300оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	23	СТИМАКС® A 31.14.025.Ф/Ф, конденсатоотводчик поплавковый, стальной DN25 PN16 dP=14 бар Тмакс=300оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	24	СТИМАКС® A 31.14.040.Ф/Ф, конденсатоотводчик поплавковый, стальной DN40 PN16 dP=14 бар Тмакс=300оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	25	СТИМАКС® A 31.14.050.Ф/Ф, конденсатоотводчик поплавковый, стальной DN50 PN16 dP=14 бар Тмакс=300оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	26	СТИМАКС® A 31.4.5.015.Ф/Ф, конденсатоотводчик поплавковый, стальной DN15 PN16 dP=4.5 бар Тмакс=300оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	27	СТИМАКС® A 31.4.5.020.Ф/Ф, конденсатоотводчик поплавковый, стальной DN20 PN16 dP=4.5 бар Тмакс=300оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	28	СТИМАКС® A 31.4.5.025.Ф/Ф, конденсатоотводчик поплавковый, стальной DN25 PN16 dP=4.5 бар Тмакс=300оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	29	СТИМАКС® A 31.4.5.040.Ф/Ф, конденсатоотводчик поплавковый, стальной DN40 PN16 dP=4.5 бар Тмакс=300оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	30	СТИМАКС® A 31.4.5.050.Ф/Ф, конденсатоотводчик поплавковый, стальной DN50 PN16 dP=4.5 бар Тмакс=300оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	31	СТИМАКС® A 11.10.015.Р/Р, конденсатоотводчик поплавковый, чугунный DN 1/2’’ PN16 dP=10 бар Тмакс=300оС, слева-направо	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	32	СТИМАКС® A 11.10.020.Р/Р, конденсатоотводчик поплавковый, чугунный DN 3/4’’ PN16 dP=10 бар Тмакс=300оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	33	СТИМАКС® A 11.10.025.Р/Р, конденсатоотводчик поплавковый, чугунный DN 1’’ PN16 dP=10 бар Тмакс=300оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	34	СТИМАКС® A 11.14.015.Р/Р, конденсатоотводчик поплавковый, чугунный DN 1/2’’ PN16 dP=14 бар Тмакс=300оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	35	СТИМАКС® A 11.14.020.Р/Р, конденсатоотводчик поплавковый, чугунный DN 3/4’’ PN16 dP=14 бар Тмакс=300оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	36	СТИМАКС® A 11.14.025.Р/Р, конденсатоотводчик поплавковый, чугунный DN 1’’ PN16 dP=14 бар Тмакс=300оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	37	СТИМАКС® A 11.4.5.015.Р/Р, конденсатоотводчик поплавковый, чугунный DN 1/2’’ PN16 dP=4.5 бар Тмакс=300оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	38	СТИМАКС® A 11.4.5.020.Р/Р, конденсатоотводчик поплавковый, чугунный DN 3/4’’ PN16 dP=4.5 бар Тмакс=300оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	39	СТИМАКС® A 11.4.5.025.Р/Р, конденсатоотводчик поплавковый, чугунный DN 1’’ PN16 dP=4.5 бар Тмакс=300оС	
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