






	
    	
    
	Create account
	Login





        
 

         
         [image: Pasador]

         Компания PASADOR. Инженерные системы и трубопроводная арматура.
           


         
           тел: 8-(800)-500-99-23 Бесплатно по России; тел: 8-(499)-586-01-23 г. Москва
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Currency:

	
	
	
	
			Euro
		

			Pounds
		

			Roubles
		

			US Dollars
		






	
 vstavki gibkie

	
 Баки расширительные

	
 Балансировочный клапан

	
 Вентили запорные (клапаны запорные)

	
 Воздухоотводчики автоматические

	
 Задвижки клиновые

	
 Затворы поворотные дисковые

	
 Конденсатоотводчики

	
  Биметаллический конденсатоотводчик КБМ16Р.

	
  Биметаллический конденсатоотводчик КБМ25.

	
  Конденсатоотводчики поплавковые АСТА ТЕРМОКОН тип ПМ 

	
  Термодинамический конденсатоотводчик КТД40.

	
  Термостатический конденсатоотводчик КТС16.

	
  Поплавковый конденсатоотводчик ADCA FLT17 

	
  Конденсатоотводчик поплавковый ADCA FLT 32

	
  Конденсатоотводчики поплавковые СТИМАКС 

	
  "ADCA" Конденсатоотводчик биметаллический BSS20/BM17/BM20/BM24/BM32 

	
  Автоматический дренажный клапан ADCA CDV32

	
  ADCA DT40S/42S термодинамический  

	
  Конденсатоотводчик для сжатого воздуха ADCA FA

	
  Конденсатоотводчик ADCA с опрокинутым стаканом IBB ADCA

	
  Конденсатоотводчик с опрокинутым стаканом IB 12 ADCA

	
  Конденсатоотводчики биметаллические СТИМАКС

	
  Конденсатоотводчики термодинамические СТИМАКС

	
  Конденсатоотводчик термостатический TH / TSS  ADCA

	
  Конденсатоотводчики ADCA FLT 50/65  

	
  Конденсатоотводчик поплавковый ADCA FLT 120S DN150.

	
  Поплавковый конденсатоотводчик ADCA FLT 22/14

	
 Краны шаровые

	
 Манометры, термометры

	
 Насосы

	
 Нефтяное оборудование

	
 Обратные клапаны

	
 Пластинчатые теплообменники

	
 Поплавковые клапаны

	
 Предохранительный клапан

	
 Радиаторы отопления

	
 Регулирующие клапаны

	
 Редукторы

	
 Редукционные и перепускные клапаны

	
 Сепаратор пара

	
 Системы пожаротушения

	
 Смотровое стекло

	
 Трубопроводная арматура из латуни

	
 Фильтры сетчатые

	
 Фланцы крепеж

	
 Шиберные затворы

	
 Электрооборудование





Спецпредложения и новости





		11.06.2022 00:51:57

	Акция!!! до 2022/06/30. Дополнительные скидки к Вашим заказам.

		05.03.2022 14:46:54

	Повышение стоимости оборудования на продукцию Европейских заводов.

		04.03.2022 15:54:59

	С 8 марта 2022г.

			
		See all posts...
	

		
	 	
				Subscribe for email newsletter (blog):
		

		
		or [image: RSS 2.0]		

	

	
	

	



      	


  


	Home »
					Конденсатоотводчики »				Термостатический конденсатоотводчик КТС16.		


		Термостатический конденсатоотводчик КТС16.

			[image: Термостатический конденсатоотводчик КТС16.]














Конденсатоотводчик термостатический КТС16, новинка каталога, Российского производства бюджетная и неприхотливая серия, работает в системах отвода конденсата. Начинка изделия из высококачественной нержавеющей стали, корпус из углеродистой стали. Можно использовать в системах уличного трубопровода. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

	
DN

	
G ½”…2”, DN15…50


	
PN

	
16 бар


	
Т макс

	
+ 250°С


	
Присоединение

	
Резьбовое, фланцевое


	
Материал корпуса

	
Углеродистая сталь WCB


	
Материал термостатической капсулы

	
Нержавеющая сталь


	
Материал уплотнений

	
Графит


	
Минимальная температура окружающей среды

	
- 20°С




 

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ

	
 

[image: Термостатический конденсатоотводчик КТС16.]

	
 

 

	Корпус
	Крышка
	Прокладка крышки
	Термостатическая капсула
	Сетка фильтра
	Прокладка крышки фильтра
	Крышка фильтра




 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

	
Резьбовое присоединение

	
Фланцевое присоединение


	
G

	
L

	
H1

	
H2

	
W

	
DN

	
L

	
H1

	
H2

	
W


	
½”-¾”

	
100

	
58

	
55

	
70

	
15-20

	
150

	
58

	
55

	
70


	
1”

	
120

	
58

	
55

	
70

	
25

	
160

	
58

	
55

	
70


	
1¼”-1½”

	
150

	
68

	
68

	
90

	
32-40

	
230

	
85

	
60

	
120


	
2”

	
160

	
68

	
68

	
90

	
50

	
230

	
85

	
60

	
120




 

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

	
DN/ΔP(бар)

	
0,2

	
0,3

	
0,5

	
1

	
2

	
4

	
6

	
8

	
10

	
16


	
15-25

	
80

	
95

	
125

	
170

	
230

	
325

	
380

	
420

	
500

	
620


	
32-50

	
175

	
180

	
215

	
310

	
380

	
680

	
820

	
890

	
920

	
1100
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