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KV40 Вентиль запорный сальниковый стальной фланцевый (ф/ф), Ду 15-400, Ру 40
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Применение Вентиля KV40
В системах водоснабжения, теплоснабжения, паропроводе.
Данные вентили применяются в системах с повышенной температурой и высоким давлением. Характеристики вентиля позволяют использовать его в системах повышенного давления до PN 40бар (Ру 4.0 МПа). Температурные возможности позволяют использовать вентиль в диапазоне до +400 оС. В системах с не замерзающими жидкостями жидкостями такими как этиленгликоль, характеристики материалов вентиля позволяют использовать его при температурах до -50 оС.





Установка
Положение Вентиля KV40 не имеет значение на трубопроводе, вентиль будет работать в любом положении, при условии что направление потока жидкости при монтаже соблюдено стрелкой на корпусе вентиля. Важно учесть при монтаже что загрязнение внутренней поверхности вентиля окалиной, песком и жесткими фракциями недопустимо, дабы не испортить уплотнительное седло вентиля. Фланцы для монтажа данного вентиля стоит использовать в соответствии с номинальным давлением корпуса запорного вентиля Ру 40 бар, плоские или воротниковые. Использование фланцев более низкого давления (например Ру 25 или Ру 16) допустимо только в том случае, если рабочее давление системы будет ниже номинального давления фланца или арматуры.






Технические характеристики KV40

	Максимально допустимое давление	4,0 МПа
	Максимально допустимая температура	400 °С
	Тест на прочность корпуса	6,0 МПа
	Тест на герметичность	4,4 МПа
	Присоединение	фланцевое







Спецификация KV40
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	1. Корпус	Сталь GS-C25
	2. Диск	Нерж. сталь Х10Cr13
	3. Шток	Нерж. сталь Х7Cr13
	4. Прокладка корпуса	Графит
	5. Крышка	Сталь GS-С25
	6. Сальниковая набивка	Графит
	7. Сальник	Сталь
	8. Втулка	Бронза
	9. Штурвал	Сталь GS-С25







Зависимость «Температура – Давление»



	Сталь GS-C25
	PN 4,0
	°С	МПа
	-50	-
	-20	4,0
	120	4,0
	200	3,5
	250	3,2
	300	2,8
	350	2,4
	400	2,1







Параметры



	DN, (мм)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
	L, (мм)	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850	980	1100
	D, (мм)	95	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300	375	450	515	580	660
	D1, (мм)	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250	320	385	450	510	585
	N-ф	4×14	4×14	4×14	4×18	4×18	4×18	8×18	8×18	8×22	8×26	8×26	12×30	12×33	16×33	16×36	16×39
	Kv, (м3/ч)	4,2	7,4	12	19	30	47	77	120	188	288	410	725	1145	1635	2225	2906
	H, (мм)	180	190	220	220	230	250	260	325	340	410	450	540	660	710	845	950








	



	

	
			




		Sort by: name (ascending | descending), price (ascending | descending), customer rating (ascending | descending)
		

	
		№	Характеристики	Стоимость	В корзину
	1	KV40 Вентиль запорный сильфонный фланцевый, Ду 15, Ру 40	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	2	KV40 Вентиль запорный сильфонный фланцевый, Ду 20, Ру 40	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	3	KV40 Вентиль запорный сильфонный фланцевый, Ду 25, Ру 40	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	4	KV40 Вентиль запорный сильфонный фланцевый, Ду 32, Ру 40	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	5	KV40 Вентиль запорный сильфонный фланцевый, Ду 40, Ру 40	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	6	KV40 Вентиль запорный сильфонный фланцевый, Ду 50, Ру 40	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	7	KV40 Вентиль запорный сильфонный фланцевый, Ду 65, Ру 40	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	8	KV40 Вентиль запорный сильфонный фланцевый, Ду 80, Ру 40	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	9	KV40 Вентиль запорный сильфонный фланцевый, Ду 100, Ру 40	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	10	KV40 Вентиль запорный сильфонный фланцевый, Ду 125, Ру 40	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	11	KV40 Вентиль запорный сильфонный фланцевый, Ду 150, Ру 40	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	12	KV40 Вентиль запорный сильфонный фланцевый, Ду 200, Ру 40	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	13	KV40 Вентиль запорный сильфонный фланцевый, Ду 250, Ру 40	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	14	KV40 Вентиль запорный сильфонный фланцевый, Ду 300, Ру 40	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	15	KV40 Вентиль запорный сильфонный фланцевый, Ду 350, Ру 40	
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