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 vstavki gibkie

	
 Баки расширительные

	
 Балансировочный клапан

	
 Вентили запорные (клапаны запорные)

	
   Вентили запорные Safi

	
  Вентили SWISSFLUID SDV

	
  Вентили АСТА Р14

	
  Вентили АСТА Р15

	
  Вентиль KV31 чугун сильфонный

	
  Вентиль KV35 нержавейка сильфонный

	
  Вентили Zetkama

	
 Воздухоотводчики автоматические

	
 Задвижки клиновые

	
 Затворы поворотные дисковые

	
 Конденсатоотводчики

	
 Краны шаровые

	
 Манометры, термометры

	
 Насосы

	
 Нефтяное оборудование

	
 Обратные клапаны

	
 Пластинчатые теплообменники

	
 Поплавковые клапаны

	
 Предохранительный клапан

	
 Радиаторы отопления

	
 Регулирующие клапаны

	
 Редукторы

	
 Редукционные и перепускные клапаны

	
 Сепаратор пара

	
 Системы пожаротушения

	
 Смотровое стекло

	
 Трубопроводная арматура из латуни

	
 Фильтры сетчатые

	
 Фланцы крепеж

	
 Шиберные затворы

	
 Электрооборудование





Спецпредложения и новости





		11.06.2022 00:51:57

	Акция!!! до 2022/06/30. Дополнительные скидки к Вашим заказам.

		05.03.2022 14:46:54

	Повышение стоимости оборудования на продукцию Европейских заводов.

		04.03.2022 15:54:59

	С 8 марта 2022г.
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Вентили запорные сальниковые АСТА Р14
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Вентили (клапаны запорные) относятся к типу запорно-регулирующей трубопроводной арматуры и предназначены для перекрытия или регулирования потока жидкости в трубопроводах систем водоснабжения, теплоснабжения, пароконденсатных системах.











	  Наименование	  Вентиль запорный АСТА 
	  Тип	  сальниковый	  сильфонный
	
  Серия

	  Р14	  Р15
	  Рабочая среда	  Вода, пар, воздух
	  Номинальный диаметр, DN	  15-300 мм
	  Номинальное давление, PN	  1,6 МПа
	  Мин. температура рабочей среды, Tmin	  -10оС
	  Макс. температура рабочей среды, Tmax	  300оС
	  Тип присоединения	  фланцевое по EN 1092-2, ответные фланцы согласно ГОСТ 33259-2015 на PN 1,6 МПа
	  Класс герметичности	  «А» по EN-12266-1
	  Условия эксплуатации	  УХЛ3 по ГОСТ 15150-69




Гарантии качества:



Помимо входного и производственного контроля каждый вентиль проходит обязательные выходные испытания, включающие проверку следующих параметров:

- гидравлические испытания на прочность корпуса водой давлением х1,6 к PN;

- визуально-измерительный контроль;

- проверку комплектности.



Каждый вентиль во избежание повреждений при транспортировке и хранении поставляется с заглушками.


Каждый вентиль поставляется с комплектом эксплуатационной и разрешительной документации, включающей паспорт и инструкцию по эксплуатации, декларацию соответствия.



Производитель гарантирует нормальную работу оборудования при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в эксплуатационной документации. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи.



Расчетный срок службы оборудования составляет не менее 10 лет, при условиях его эксплуатации в соответствии с правилами и рекомендациями настоящего документа, при отсутствии длительных пиковых нагрузок и других негативных факторов.



Пример расшифровки типового обозначения



АСТА-Р14-015-16-01-300-Ф

АСТА – товарный знак ООО «Астима»

Р14 – серия, вентиль запорный сальниковый

015 – диаметр условный, DN

16 – давление условное, PN

01 – материал корпуса, чугун JL1040 (GG25)

300 – максимальная температура, С

Ф – тип присоединения, фланцевое по EN 1092-2, ответные фланцы согласно ГОСТ 33259-2015 на PN 1,6 МПа




Спецификация материалов

	№	 Наименование	 Материал
	 1	 Корпус	 Чугун JL1040 (GG25)
	 2	 Клапан	 Нерж. Сталь X20Cr13
	 3	 Шток	 Нерж. Сталь X20Cr13 
	 4	 Уплотнение по корпусу	 Графит
	 5	 Крышка корпуса	 Чугун JL1040 (GG25)
	 6	 Сальниковая набивка	 Графит
	 7	 Сальник	 Чугун JL1040 (GG25)
	 8	 Шток	 Бронза
	 9	 Штурвал	 Штампованная сталь окрашенная


 

Вес и габаритные размеры

	Условный диаметр, DN	H, мм	 L, мм	 h, мм	 H1, мм	 H2, мм	 N x d	 Вес, кг
	 15	 167	 130	 95	 65	 46	 4х14	 3,50
	 20	 166	 150	 105	 75	 56	 4х14	 4,00
	 25	 183	 160	 115	 85	 65	 4х14	 5,00
	 32	 215	 180	 140	 100	 76	 4х19	 8,00
	 40	 220	 200	 150	 110	 84	 4х19	 9,50
	 50	 239	 230	 165	 125	 99	 4х19	 14,00
	 65	 266	 290	 185	 145	 118	 4х19	 20,00
	 80	 317	 310	 200	 160	 132	 8х19	 28,00
	 100	 339	 350	 220	 180	 156	 8х19	 39,00
	 125	 411	 400	 250	 210	 184	 8х19	 60,00
	 150	 441	 480	 285	 240	 211	 8х23	 78,00
	 200	 499	 600	 340	 295	 266	 12х33	 128,00 
	 250	 557	 730	 405	 355	 319	 12х28	 208,00
	 300	 613	 850	 460	 410	 375	 12х28	 350,00








	



	

	
			




		Sort by: name (ascending | descending), price (ascending | descending), customer rating (ascending | descending)
		

	
		№	Характеристики	Стоимость	В корзину
	1	Вентиль запорный АСТА-Р14-015-16-01-300-Ф ДУ 15 (DN 1/2") ф/ф PN16 бар Тmax=+300°С	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	2	Вентиль запорный АСТА-Р14-020-16-01-300-Ф ДУ 20 (DN 3/4") ф/ф PN16 бар Тmax=+300°С	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	3	Вентиль запорный АСТА-Р14-025-16-01-300-Ф ДУ 25 (DN 1") ф/ф PN16 бар Тmax=+300°С	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	4	Вентиль запорный АСТА-Р14-032-16-01-300-Ф ДУ 32 (DN 1-1/4") ф/ф PN16 бар Тmax=+300°С	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	5	Вентиль запорный АСТА-Р14-040-16-01-300-Ф ДУ 40 (DN 1-1/2") ф/ф PN16 бар Тmax=+300°С	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	6	Вентиль запорный АСТА-Р14-050-16-01-300-Ф ДУ 50 (DN 2") ф/ф PN16 бар Тmax=+300°С	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	7	Вентиль запорный АСТА-Р14-065-16-01-300-Ф ДУ 65 (DN 2-1/2") ф/ф PN16 бар Тmax=+300°С	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	8	Вентиль запорный АСТА-Р14-080-16-01-300-Ф ДУ 80 (DN 3") ф/ф PN16 бар Тmax=+300°С	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	9	Вентиль запорный АСТА-Р14-100-16-01-300-Ф ДУ 100 (DN 4") ф/ф PN16 бар Тmax=+300°С	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	10	Вентиль запорный АСТА-Р14-125-16-01-300-Ф ДУ 125 (DN 5") ф/ф PN16 бар Тmax=+300°С	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	11	Вентиль запорный АСТА-Р14-125-16-01-300-Ф ДУ 125 (DN 5") ф/ф PN16 бар Тmax=+300°С	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	12		 Вентиль запорный АСТА-Р14-200-16-01-300-Ф ДУ 200 (DN 8") ф/ф PN16 бар Тmax=+300°С	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	13	Вентиль запорный АСТА-Р14-250-16-01-300-Ф ДУ 250 (DN 10″) ф/ф PN16 бар Тmax=+300°С	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	14	Вентиль запорный АСТА-Р14-300-16-01-300-Ф ДУ 300 (DN 12″) ф/ф PN16 бар Тmax=+300°С	
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