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KR11 Задвижка клиновая чугунная с обрезиненным клином (ф/ф) Ду 40-600, Pу 16.

Задвижка серии KR с обрезиненным клином фланцевая, подходит для использования как запорное устройство в системах с нейтральными средами, для горячего водоснабжения, холодной воды. Максимальная температура допустимая на трубопроводе не должна превышать 120С, давление до 16 бар. Так же данная задвижка может устанавливаться в системах канализаций. Данный класс арматуры отличают следующие характеристики: гермитичность по классу А, покрытие - эпоксидная краска, установка на трубопроводе - вертикально или горизонтально.
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Технические характеристики

	Максимально допустимое давление	1,0/1,6 МПа
	Рабочая температура	до +85 °C
	Максимально допустимая температура
(в кратковременном режиме)	+120 °C
	Минимальная температура окружающей среды	–20 °C
	Присоединение	фланцевое




Преимущества задвижек ГРАНАР®:Задвижки чугунные клиновые ГРАНАР® поставляются в следующих вариантах исполнения: 

• с концевыми выключателями для систем пожаротушения; 

• с телескопическим удлинением шток для безколодезной прокладки;

 • со стационарным удлинением штока; 

• с электроприводом;

 • с редуктором.

Крышка: Специальная конструкция крышки размещает в себе комплект манжетных и сальниковых уплотнений.
Штурвал: Штурвал из стали, конструктивно выполненный методом штамповки, обладает высокой жёсткостью и прочностью.
Корпус: Рёбра жёсткости обеспечивают дополнительную прочность конструкции.
Уплотнение по штоку: Специализированный подшипниковый узел. Нейлоновые кольца с большой площадью опоры обеспечивают дополнительную защиту от протечек по штоку и плавное открытие-закрытие.
Шток: Специально подобранные массивные размеры гайки и штока обеспечивают их длительную совместную работу, позволяя облегчить усилия открытия-закрытия задвижки.
Манжета: Самоуплотняющаяся манжета является надёжной защитой от протечек по штоку и попадания в подшипниковый узел взвешенных частиц, содержащихся в жидкости.
Клин: У клина большое по площади “пятно контакта”, что обеспечивает надёжную герметичность (класса А) и длительный срок эксплуатации.

 Тестируется каждая единица продукции. Задвижки ГРАНАР® проходят двойной контроль качества. Тест на герметичность проводится при давлении PN 1,1 МПа. Тест на прочность проводится при давлении PN 1,5 МПа. Наличие разрешительных сертификатов: сертификат соответствия, разрешение РОСТЕХНАДЗОРА, СЭЗ, сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности.
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		Sort by: name (ascending | descending), price (ascending | descending), customer rating (ascending | descending)
		

	
		№	Характеристики	Стоимость	В корзину
	1	ГРАНАР® Задвижка с обрезиненным клином KR11.02.040.16.Ф/Ф DN040 РN16 (использовать фланцы на PN10/PN16) Тмакс=120оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	2	ГРАНАР® Задвижка с обрезиненным клином KR11.02.050.16.Ф/Ф DN050 РN16 (использовать фланцы на PN10/PN16) Тмакс=120оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	3	ГРАНАР® Задвижка с обрезиненным клином KR11.02.065.16.Ф/Ф DN065 РN16 (использовать фланцы на PN10/PN16) Тмакс=120оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	4	ГРАНАР® Задвижка с обрезиненным клином KR11.02.080.16.Ф/Ф DN080 РN16 (использовать фланцы на PN10/PN16) Тмакс=120оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	5	ГРАНАР® Задвижка с обрезиненным клином KR11.02.100.16.Ф/Ф DN100 РN16 (использовать фланцы на PN10/PN16) Тмакс=120оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	6	ГРАНАР® Задвижка с обрезиненным клином KR11.02.125.16.Ф/Ф DN125 РN16 (использовать фланцы на PN10/PN16) Тмакс=120оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	7	ГРАНАР® Задвижка с обрезиненным клином KR11.02.150.16.Ф/Ф DN150 РN16 (использовать фланцы на PN10/PN16) Тмакс=120оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	8	ГРАНАР® Задвижка с обрезиненным клином KR11.02.200.10.Ф/Ф DN200 РN10 (использовать фланцы на PN10) Тмакс=120оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	9	ГРАНАР® Задвижка с обрезиненным клином KR11.02.200.16.Ф/Ф DN200 РN16 (использовать фланцы на PN16) Тмакс=120оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	10	ГРАНАР® Задвижка с обрезиненным клином KR11.02.250.10.Ф/Ф DN250 РN10 (использовать фланцы на PN10) Тмакс=120оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	11	ГРАНАР® Задвижка с обрезиненным клином KR11.02.250.16.Ф/Ф DN250 РN16 (использовать фланцы на PN16) Тмакс=120оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	12	ГРАНАР® Задвижка с обрезиненным клином KR11.02.300.10.Ф/Ф DN300 РN10 (использовать фланцы на PN10) Тмакс=120оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	13	ГРАНАР® Задвижка с обрезиненным клином KR11.02.300.16 Ф/Ф DN300 РN16 (использовать фланцы на PN16) Тмакс=120оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	14	ГРАНАР® Задвижка с обрезиненным клином KR11.02.350.10.Ф/Ф DN350 РN10 (использовать фланцы на PN10) Тмакс=120оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	15	ГРАНАР® Задвижка с обрезиненным клином KR11.02.350.16 Ф/Ф DN350 РN16 (использовать фланцы на PN16) Тмакс=120оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	16	ГРАНАР® Задвижка с обрезиненным клином KR11.02.400.10.Ф/Ф DN400 РN10 (использовать фланцы на PN10) Тмакс=120оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	17	ГРАНАР® Задвижка с обрезиненным клином KR11.02.400.16 Ф/Ф DN400 РN16 (использовать фланцы на PN16) Тмакс=120оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	18	ГРАНАР® Задвижка с обрезиненным клином KR11.02.450.16 Ф/Ф DN450 РN16 (использовать фланцы на PN16) Тмакс=120оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	19	ГРАНАР® Задвижка с обрезиненным клином KR11.02.500.10.Ф/Ф DN500 РN10 (использовать фланцы на PN10) Тмакс=120оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	20	ГРАНАР® Задвижка с обрезиненным клином KR11.02.500.16 Ф/Ф DN500 РN16 (использовать фланцы на PN16) Тмакс=120оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	21	ГРАНАР® Задвижка с обрезиненным клином KR11.02.600.10.Ф/Ф DN600 РN10 (использовать фланцы на PN10) Тмакс=120оС	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	22	ГРАНАР® Задвижка с обрезиненным клином KR11.02.600.16 Ф/Ф DN600 РN16 (использовать фланцы на PN16) Тмакс=120оС	
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