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Маркировка типа поворотного затвора

Примечание:  *Специальное исполнение (под заказ) – от 2 до 8 недель.

 **Специальное исполнение (под заказ) – от 14 до 16 недель.

 Управление

Обозначение Материал

MN
Ручка с фиксацией
положения через 15°

MR

Ручка с фиксацией
произвольного
положения

MRR

Ручка с фиксацией
произвольного
положения.
Производство АДЛ

MDV Червячный редуктор

 Область применения

ВС Водоснабжение стандарт

ВЛ Водоснабжение специальный

ТС Теплоснабжение стандарт

ТЛ Теплоснабжение специальн-
ый

НС Нитрил стандарт

НЛ Нитрил специальный

*СС Специальное исполнение

Затвор
поворотный

ЗП ВЛ 5 DN MN E PN

 DN (32–1400) Условное давление
PN 2,5/1,6/1,0 МПа

 Корпус

Обозначение Материал

FL(W)
Межфланцевый
(серый чугун)

FLN(W)
Межфланцевый
(высокопрочный чугун)

LUG(W)*
Межфланцевый с резьбовым 
присоединением (серый чугун)

LUGN(W)*

Межфланцевый с резьбовым 
присоединением 
(высокопрочный чугун)

FG(W)*
Фланцевый 
(серый чугун)

FN(W)*
Фланцевый 
(высокопрочный чугун)

FA(W)**
Межфланцевый 
(углеродистая сталь)

FI(W)**
Межфланцевый 
(нержавеющая сталь)

 Уплотнение

Обозначение Материал

E EPDM

HT EPDM HT

N NITRILE NBR

NH* NITRILE 
Hydrogenated

V* VITON FPM

VGF* VITON GF

VBIO*
VITON
Biodiesel

ECH* Epichlorohydrin

AB/P* Flucast AB/P

AB/N* Flucast AB/N

AB/E* Flucast AB/E

SA*
Alimentary 
Silicone

 Диск

Обозначение Материал

3
Чугун с эпоксидным
покрытием

5 Нержавеющая сталь

FL(W)

ГРАНВЭЛ®, ЗП ВЛ – DN х PN – FL N(W)  – 5 – E применение
Корпус:

высокопрочный чугун 
GGG40

PN 16, DN 32-300 мм

Т
раб. перек. ср. 

= -15...+95 °С

Т
макс.

= +110 °С в кратковр. режиме

Т
мин.

= -20 °С в кратковр. режиме

• водоснабжение
• питьевая вода
• некоторые виды
   пищевых продуктов
• этиленгликоль и 
   пропиленгликоль 
   до 45 %
• пожаротушение

Седло: EPDM
PN 10/16, DN 350-1200 мм

Т
раб. перек. ср. 

= -15...+75 °С

Т
макс.

= +95 °С в кратковр. режиме

Т
мин.

= -20 °С в кратковр. режиме

Диск:

нержавеющая сталь CF8M

ГРАНВЭЛ®, ЗП ТС – DN х PN – FL(W) – 3 – HT применение

1
Текст
Компания ПАСАДОР.    www.PASADOR.ru
Тел: (499)586-01-23 (многоканальный), (495)663-57-07, (495)626-43-93.E-mail: zakaz@pasador.ru



*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Тел.: (499) 586-01-23 Факс: (495) 626-43-93 info@pasador.ru .ru www.pasadormsk.ru; pasador.ru

Компания ООО “ПАСАДОР” монтаж и поставка промышленного оборудования

DN 32-150

Рукоятка ТИП «MN»

фиксация с шагом 15°

DN 32-200

Рукоятка ТИП «MR»

с фиксацией в любом положении

Основные параметры дискового поворотного затвора ГРАНВЭЛ® межфланцевого с рукояткой

Дисковый поворотный затвор ГРАНВЭЛ® межфланцевый с рукояткой

DN 32-200

Рукоятка ТИП «MRR»

с фиксацией в любом положении
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Открытие затвора – рукоятку вниз

C M

DN, 
(мм)

Тип 
ручки

Размеры, (мм) Масса, 
(кг)A B C D E E1 F G H J K L M

32

MN,
MR, 

MRR

102,5 60,2 33 68 49 115 11 90 212 100 85 220 24 1,9
40 110 56 33 76 49 115 11 90 215 110 95 220 24 2,1
50 120 61,5 43 100 49 115 11 90 230 123 120,6 220 24 2,9
65 135 69 46 108 49 115 11 90 253 145 127 220 24 3,0
80 141 94 46 124 60 115 11 90 295 160 145 260 24 3,6

100 165 106 52 147 60 115 11 90 331 185,5 165 260 24 4,4
125 180 126,5 56 180 75 115 14 90 381 225 206 315 24 6,6
150 193 133 56 206 75 115 14 90 401 241,3 229 315 24 7,6
200 MR 225 170 60 257 - 115 14* 90 470 305 280 310 24 11,4
125

MRR
180 126,5 56 180 - 115 14 90 422 225 206 272 24 6,6

150 193 133 56 206 - 115 14 90 441 241,3 229 272 24 7,6
200 225 170 60 257 - 115 14 90 510 305 280 272 31 11,4

M
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2
4
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4
8

Примечание: * Для DN 200 мм возможно исполнение с квадратом штока 17 мм (по запросу)
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