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         Компания PASADOR. Инженерные системы и трубопроводная арматура.
           


         
           тел: 8-(800)-500-99-23 Бесплатно по России; тел: 8-(499)-586-01-23 г. Москва
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Currency:

	
	
	
	
			Euro
		

			Pounds
		

			Roubles
		

			US Dollars
		






	
 vstavki gibkie

	
 Баки расширительные

	
 Балансировочный клапан

	
 Вентили запорные (клапаны запорные)

	
 Воздухоотводчики автоматические

	
 Задвижки клиновые

	
 Затворы поворотные дисковые

	
 Конденсатоотводчики

	
 Краны шаровые

	
 Манометры, термометры

	
  WIKA Тип A52.100 Термометр

	
  Биметаллический термометр Тип А4550/4611, накладной на трубу

	
  Биметаллический термометр Тип А50.10, 63мм Алюминий.

	
  Биметаллический термометр Тип А50.20 оцинкованая сталь, стандартное исполнение 

	
  Биметаллический термометр Тип А5001, стандартное исполнение.

	
  Датчик давления Тип 891.13.500 (S-10), стандартное исполнение

	
  Датчик давления Тип 891.13.520 (S-11), фронтальная мембрана, пищевое исполнение

	
  Датчик давления Тип ECO-TRONIC (OT-1), компактное исполнение

	
  Защитная гильза для термометров типа R524Х / A522X

	
  Защитная гильза для термометров типа А50ХХ 

	
  Квартирные водосчетчики МЕТЕР

	
  Краны трехходовые под манометры ABRA KM VFM 

	
  Крыльчатые водосчетчики МЕТЕР

	
  Манометр с капсульной пружиной Тип 612.20 

	
  Манометр с трубчатой пружиной Тип 111.10, подключение снизу

	
  Манометр с трубчатой пружиной Тип 111.12, подключение сзади

	
  Манометр с трубчатой пружиной Тип 213.53, гидрозаполнение

	
  Манометр с трубчатой пружиной Тип 232.50 / 233.50 гидрозаполнение

	
  Манометр ТМ серии 10 стандартное исполнение 

	
  Манометры МЕТЕР

	
  Переходники для присоединения манометров и имульсных трубок (трубок Перкинса) для манометров

	
  Термоманометры Wika WP

	
  Термометры МЕТЕР

	
  Трубки для манометров СТМ 011, углеродистая сталь

	
  Турбинные водосчетчики МЕТЕР

	
 Насосы

	
 Нефтяное оборудование

	
 Обратные клапаны

	
 Пластинчатые теплообменники

	
 Поплавковые клапаны

	
 Предохранительный клапан

	
 Радиаторы отопления

	
 Регулирующие клапаны

	
 Редукторы

	
 Редукционные и перепускные клапаны

	
 Сепаратор пара

	
 Системы пожаротушения

	
 Смотровое стекло

	
 Трубопроводная арматура из латуни

	
 Фильтры сетчатые

	
 Фланцы крепеж

	
 Шиберные затворы

	
 Электрооборудование





Спецпредложения и новости





		11.06.2022 00:51:57

	Акция!!! до 2022/06/30. Дополнительные скидки к Вашим заказам.

		05.03.2022 14:46:54

	Повышение стоимости оборудования на продукцию Европейских заводов.

		04.03.2022 15:54:59

	С 8 марта 2022г.
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Биметаллический термометр Тип А4550/А4611, накладной на трубу

	



	

	
			




		Sort by: name (ascending | descending), price (ascending | descending), customer rating (ascending | descending)
		

	
		№	Характеристики	Стоимость	В корзину
	1	Биметаллический термометр Тип А4611, накладной на трубу, диаметр 63 мм. диапазон 0…120°С.	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	2	Биметаллический термометр Тип А4611, накладной на трубу, диаметр 63 мм. диапазон 0…60°С.	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	3	Биметаллический термометр Тип А4611, накладной на трубу, диаметр 80 мм. диапазон 0…60°С.	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	4	Биметаллический термометр Тип А4611, накладной на трубу, диаметр 80 мм. диапазон 0…120°С.	
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