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         Компания PASADOR. Инженерные системы и трубопроводная арматура.
           


         
           тел: 8-(800)-500-99-23 Бесплатно по России; тел: 8-(499)-586-01-23 г. Москва
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Currency:

	
	
	
	
			Euro
		

			Pounds
		

			Roubles
		

			US Dollars
		






	
 vstavki gibkie

	
 Баки расширительные

	
 Балансировочный клапан

	
 Вентили запорные (клапаны запорные)

	
 Воздухоотводчики автоматические

	
 Задвижки клиновые

	
 Затворы поворотные дисковые

	
 Конденсатоотводчики

	
  Биметаллический конденсатоотводчик КБМ16Р.

	
  Биметаллический конденсатоотводчик КБМ25.

	
  Конденсатоотводчики поплавковые АСТА ТЕРМОКОН тип ПМ 

	
  Термодинамический конденсатоотводчик КТД40.

	
  Термостатический конденсатоотводчик КТС16.

	
  Поплавковый конденсатоотводчик ADCA FLT17 

	
  Конденсатоотводчик поплавковый ADCA FLT 32

	
  Конденсатоотводчики поплавковые СТИМАКС 

	
  "ADCA" Конденсатоотводчик биметаллический BSS20/BM17/BM20/BM24/BM32 

	
  Автоматический дренажный клапан ADCA CDV32

	
  ADCA DT40S/42S термодинамический  

	
  Конденсатоотводчик для сжатого воздуха ADCA FA

	
  Конденсатоотводчик ADCA с опрокинутым стаканом IBB ADCA

	
  Конденсатоотводчик с опрокинутым стаканом IB 12 ADCA

	
  Конденсатоотводчики биметаллические СТИМАКС

	
  Конденсатоотводчики термодинамические СТИМАКС

	
  Конденсатоотводчик термостатический TH / TSS  ADCA

	
  Конденсатоотводчики ADCA FLT 50/65  

	
  Конденсатоотводчик поплавковый ADCA FLT 120S DN150.

	
  Поплавковый конденсатоотводчик ADCA FLT 22/14

	
 Краны шаровые

	
 Манометры, термометры

	
 Насосы

	
 Нефтяное оборудование

	
 Обратные клапаны

	
 Пластинчатые теплообменники

	
 Поплавковые клапаны

	
 Предохранительный клапан

	
 Радиаторы отопления

	
 Регулирующие клапаны

	
 Редукторы

	
 Редукционные и перепускные клапаны

	
 Сепаратор пара

	
 Системы пожаротушения

	
 Смотровое стекло

	
 Трубопроводная арматура из латуни

	
 Фильтры сетчатые

	
 Фланцы крепеж

	
 Шиберные затворы

	
 Электрооборудование





Спецпредложения и новости





		11.06.2022 00:51:57

	Акция!!! до 2022/06/30. Дополнительные скидки к Вашим заказам.

		05.03.2022 14:46:54

	Повышение стоимости оборудования на продукцию Европейских заводов.

		04.03.2022 15:54:59

	С 8 марта 2022г.

			
		See all posts...
	

		
	 	
				Subscribe for email newsletter (blog):
		

		
		or [image: RSS 2.0]		

	

	
	

	



      	


  


	Home »
					Конденсатоотводчики »				Конденсатоотводчик с опрокинутым стаканом IB 12 ADCA		


		Конденсатоотводчик с опрокинутым стаканом IB 12 ADCA

			Посмотреть прайс
		[image: Конденсатоотводчик ADCA IB12][image: Конденсатоотводчик ADCA IB12 схема работы][image: adca]
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Применение: конденсатоотводчик с опрокинутым стаканом IB12 работает циклически, т. е. отводит конденсат прерывисто, по мере образования. Стабильно работает при незначительном колебании давления. Для работы конденсатоотводчика необходимо заполнение гидрозатвора. Не рекомендуется использовать в системах, допускающих резкое падения давления, из-за возможности потери гидрозатвора вследствие вскипания конденсата. Содержит встроенный сетчатый фильтр. Может обслуживаться без демонтажа с паропровода. Подвержен замерзанию, при установке вне помещений требуется теплоизоляция.

	
 


	
Присоединение: внутренняя резьба BSP.

	
 


	
 

	
 


	
Основные технические характеристики

	
Максимально допустимое давление

	
16 бар


	
Максимальная допустимая температура

	
250 °С


	
Максимальное рабочее давление

	
14 бар


	
Максимальная рабочая температура

	
230 °С


	
Максимальный перепад давления

	
4/8/12 бар





 
 Спецификация материалов

	
1. Корпус

	
Чугун GGG40


	
2. Крышка

	
Чугун GGG40


	
3. Уплотнение

	
Безасбестовое


	
4. Седло корпуса

	
Нерж. сталь AISI 410


	
5. Клапан

	
Нерж. сталь AISI 410


	
6. Рычаг

	
Нерж. сталь AISI 304


	
7. Поплавок

	
Нерж. сталь AISI 304


	
8. Сетка фильтра

	
Нерж. сталь AISI 304


	
9. Уплотнение

	
Нерж. сталь/ графит


	
10. Пробка

	
Сталь С 22.8


	
11. Болт

	
Сталь St.8.8
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		Sort by: name (ascending | descending), price (ascending | descending), customer rating (ascending | descending)
		

	
		№	Характеристики	Стоимость	В корзину
	1	IB12-04-015 Конденсатоотводчик с опрокинутым стаканом "ADCA" Ду15 Ру16dP до 4 бар	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	2	IB12-04-020 Конденсатоотводчик с опрокинутым стаканом "ADCA" Ду20 Ру16dP до 4 бар	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	3	IB12-08-015 Конденсатоотводчик с опрокинутым стаканом "ADCA" Ду15 Ру16dP до 8 бар	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	4	IB12-08-020 Конденсатоотводчик с опрокинутым стаканом "ADCA" Ду28 Ру16dP до 8 бар	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	5	IB12-12-015 Конденсатоотводчик с опрокинутым стаканом "ADCA" Ду15 Ру16dP до 12 бар	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	6	IB12-12-020 Конденсатоотводчик с опрокинутым стаканом "ADCA" Ду20 Ру16dP до 12 бар	
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