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Currency:

	
	
	
	
			Euro
		

			Pounds
		

			Roubles
		

			US Dollars
		






	
 vstavki gibkie

	
 Баки расширительные

	
 Балансировочный клапан

	
 Вентили запорные (клапаны запорные)

	
 Воздухоотводчики автоматические

	
  Flamcovent 

	
  Flexvent 

	
  Flexvent MAX

	
  Flexvent SUPER

	
  FOX 3F

	
  GOLIA 3F

	
  Itap арт. 194 Воздухоотводчик

	
  Itap арт. 362 Воздухоотводчик 

	
  LYNX 3F

	
  MANKENBERG EB1.12

	
  ГРАНРЕГ КАТ12

	
  ГРАНРЕГ КАТ51

	
  ГРАНРЕГ КАТ53

	
  Прерыватель вакуума АСТА серии ПВ151

	
  Прерыватель вакуума ВП25

	
  Тип САТУРН CSA

	
 Задвижки клиновые

	
 Затворы поворотные дисковые

	
 Конденсатоотводчики

	
 Краны шаровые

	
 Манометры, термометры

	
 Насосы

	
 Нефтяное оборудование

	
 Обратные клапаны

	
 Пластинчатые теплообменники

	
 Поплавковые клапаны

	
 Предохранительный клапан

	
 Радиаторы отопления

	
 Регулирующие клапаны

	
 Редукторы

	
 Редукционные и перепускные клапаны

	
 Сепаратор пара

	
 Системы пожаротушения

	
 Смотровое стекло

	
 Трубопроводная арматура из латуни

	
 Фильтры сетчатые

	
 Фланцы крепеж

	
 Шиберные затворы

	
 Электрооборудование





Спецпредложения и новости





		11.06.2022 00:51:57

	Акция!!! до 2022/06/30. Дополнительные скидки к Вашим заказам.

		05.03.2022 14:46:54

	Повышение стоимости оборудования на продукцию Европейских заводов.

		04.03.2022 15:54:59

	С 8 марта 2022г.
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Комбинированные воздушные клапаны Тип LYNX 3F.
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Воздушный клапан CSA тип LYNX 3F гарантирует надлежащее функционирование трубопроводных систем, обеспечивая стравливание воздушных пробок в процессе обычной работы системы, а также осуществляя выпуск и подачу в трубопровод больших объемов воздуха при наполнении и дренировании системы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Корпус клапана выполнен из высокопрочного чугуна и содержит внутренние рёбра, обеспечивающие точное центрирование поплавка, номинальное давление до 40 бар.
Аэродинамический дефлектор из нержавеющей стали для предотвращения преждевременного закрытия.
Конструкция содержит встроенный дренажный клапан, используемый для сброса давления на время обслуживания.
Подвижный блок состоит из цилиндрического поплавка и верхнего диска из твердого полипропилена, соединенного друг с другом посредством специально разработанной CSA из нержавеющей стали AISI 316 системы сброса воздуха. Поплавки обрабатываются на станках с ЧПУ (CNC) и имеют ровную и гладкую поверхность, обеспечивающую свободное перемещение вдоль направляющих рёбер корпуса воздушного клапана.
Конструкция сопла и фиксатора прокладки специально разработаны CSA таким образом, чтобы избежать воздействия давления на материал прокладки, тем самым предотвращая процесс старения и увеличивая срок службы данного соединения на весь период эксплуатации.
Элементы клапана имеют свободный доступ для обслуживания через верхнюю крышку и не требуют для этого демонтажа с трубопровода.
Крышка из высокопрочного чугуна и сетка из нержавеющей стали предохраняющей попадание насекомых с тремя возможными опциями: для затапливаемого исполнения, только впуск воздуха или только выпуск воздуха.



ПРИМЕНЕНИЕ

Магистральные трубопроводы

Системы распределения воды
Системы орошения
Системы пожаротушения
В верхних и нижних точках трубопроводов, смонтированных под наклоном.




РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Вода макс.600С; 
Макс. давление 40 бар; 
Мин. давление 0,3 бар; 
С мин. давлением от 0,19 бар по запросу.





[image: Воздушный клапан CSA тип LYNX 3F чертеж]*M.F. - накидные фланцы; **F.F. - литые фланцы



	
ПРИСОЕДИНЕНИЕ
дюймы / мм


	А
мм	В
мм	С*
мм	С**
мм	МАССА
кг
	
Фланцы 50


	117	236	 165	 -	 6.80
	
Фланцы 80

	141	305	 210	 205	 10.80
	
Фланцы 100

	172	303	 235	 220	 13.80
	
Фланцы 150

	206	337	 300	 285	 23.00
	
Фланцы 200

	285	515	 375	 340	 55.00
	
Фланцы 250

	380	625	 450	 -	 101.00
	
Фланцы 300

	414	735	 485	-	 127.00
	
Фланцы 350

	492	850	 580	-	 250.50
	
Фланцы 400

	578	995	 660	 -	 304.00







СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ



	
№


	Наименование	Материалы	Опции
	
1


	
Корпус

	Высокопрочный чугун
	 
	2	
Крышка

	Высокопрочный чугун
	 

	
3


	
Кольцевая прокладка


	NBR	 EPDM/Витон/Силикон
	
4


	
Кольцевая прокладка


	NBR	 EPDM/Витон/Силикон
	
5

	Седло	Нерж. сталь AISI304	 Нерж. сталь AISI316

	
6

	Устройство сброса воздуха
	Нерж. сталь AISI316	 
	
7

	Верхний поплавок
	Полипропилен	 
	
8

	Нижний поплавок
	Полипропилен	 
	
9

	Штифт	Нерж. сталь AISI304
	 Нерж. сталь AISI316

	
10

	Гайка	Нерж. сталь AISI304	 Нерж. сталь AISI316

	
11

	Проставка	Нерж. сталь AISI304	 Нерж. сталь AISI316

	
12

	Гайка	Нерж. сталь AISI304	Нерж. сталь AISI316
	
13

	Шайба	Нерж. сталь AISI304	 Нерж. сталь AISI316

	
14

	Дефлектор
	Нерж. сталь AISI304	 Нерж. сталь AISI316

	
15

	Винты	Нерж. сталь AISI304	 Нерж. сталь AISI316

	
16

	Дренажный клапан
	Нерж. сталь AISI304	Нерж. сталь AISI316 

	
17

	Сетка фильтра	Нерж. сталь AISI304	 
	
18

	Шильдик	Нерж. сталь AISI304	 





	



	

	
			




		Sort by: name (ascending | descending), price (ascending | descending), customer rating (ascending | descending)
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		№	Характеристики	Стоимость	В корзину
	1	КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ комбинированный  CSA Тип LYNX 3F 10/16 внутренняя резьба на входе 2"	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	2	КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ комбинированный  CSA Тип LYNX 3F 10/16 литой фланец на входе 50	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	3	КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ комбинированный  CSA Тип LYNX 3F 10/16 литой фланец на входе 80	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	4	КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ комбинированный  CSA Тип LYNX 3F 10/16 литой фланец на входе 100	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	5	КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ комбинированный  CSA Тип LYNX 3F 10/16 литой фланец на входе 150	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	6	КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ комбинированный  CSA Тип LYNX 3F 16 литой фланец на входе 200	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	7	КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ комбинированный  CSA Тип LYNX 3F 10 литой фланец на входе 200	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	8	КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ комбинированный  CSA Тип LYNX 3F 16 литой фланец на входе 250	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	9	КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ комбинированный  CSA Тип LYNX 3F 10 литой фланец на входе 250	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	10	КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ комбинированный  CSA Тип LYNX 3F 10 литой фланец на входе 300	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	11	КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ комбинированный  CSA Тип LYNX 3F 16 литой фланец на входе 300	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	12	КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ комбинированный  CSA Тип LYNX 3F 10 литой фланец на входе 350	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	13	КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ комбинированный  CSA Тип LYNX 3F 16 литой фланец на входе 350	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	14	КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ комбинированный  CSA Тип LYNX 3F 10 литой фланец на входе 400	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	15	КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ комбинированный  CSA Тип LYNX 3F 16 литой фланец на входе 400	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	16	КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ комбинированный  CSA Тип LYNX 3F 25 внутренняя резьба на входе 2"	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	17	КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ комбинированный  CSA Тип LYNX 3F 25 литой фланец на входе 50	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	18	КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ комбинированный  CSA Тип LYNX 3F 25 литой фланец на входе 80	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	19	КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ комбинированный  CSA Тип LYNX 3F 25 литой фланец на входе 100	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	20	КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ комбинированный  CSA Тип LYNX 3F 25 литой фланец на входе 150	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	21	КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ комбинированный  CSA Тип LYNX 3F 25 литой фланец на входе 200	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	22	КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ комбинированный  CSA Тип LYNX 3F 25 литой фланец на входе 250	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	23	КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ комбинированный  CSA Тип LYNX 3F 25 литой фланец на входе 300	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	24	КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ комбинированный  CSA Тип LYNX 3F 25 литой фланец на входе 350	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	25	КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ комбинированный  CSA Тип LYNX 3F 25 литой фланец на входе 400	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	26	КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ комбинированный  CSA Тип LYNX 3F 40 внутренняя резьба на входе 2"	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	27	КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ комбинированный  CSA Тип LYNX 3F 40 литой фланец на входе 50	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	28	КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ комбинированный  CSA Тип LYNX 3F 40 литой фланец на входе 80	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	29	КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ комбинированный  CSA Тип LYNX 3F 40 литой фланец на входе 100	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	30	КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ комбинированный  CSA Тип LYNX 3F 40 литой фланец на входе 150	
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