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			Pounds
		

			Roubles
		

			US Dollars
		






	
 vstavki gibkie

	
 Баки расширительные

	
 Балансировочный клапан

	
 Вентили запорные (клапаны запорные)

	
 Воздухоотводчики автоматические

	
 Задвижки клиновые

	
 Затворы поворотные дисковые

	
 Конденсатоотводчики

	
 Краны шаровые

	
 Манометры, термометры

	
 Насосы

	
 Нефтяное оборудование

	
 Обратные клапаны

	
 Пластинчатые теплообменники

	
 Поплавковые клапаны

	
 Предохранительный клапан

	
   Armak Si6301

	
  ARMAK Si2501 

	
  Broen серии 1216F Стальной.

	
  Broen серии 1400 Стальной.

	
  Flamco-Flopress Латунь.

	
  GENEBRE арт.3190

	
  Goetze 652

	
  Prescomano

	
  Prescor S

	
  Prescor и Prescor B

	
  АСТА П01 

	
  АСТА П02

	
  АСТА П04

	
  ПРЕГРАН КПП 095-04, Нержавейка.

	
  ПРЕГРАН КПП 095-05 Латунный.

	
  ПРЕГРАН КПП 096-01, Чугунный.

	
  ПРЕГРАН КПП 096-03 Стальной.

	
  ПРЕГРАН КПП 097-05 Латунь.

	
  ПРЕГРАН КПП 495-01, Чугунный.

	
  ПРЕГРАН КПП 495-04 Нержавейка.

	
  ПРЕГРАН КПП 495-05, Латунный.

	
  ПРЕГРАН КПП 496-01 Чугунный.

	
  ПРЕГРАН КПП 496-03 Стальной.

	
 Радиаторы отопления

	
 Регулирующие клапаны

	
 Редукторы

	
 Редукционные и перепускные клапаны

	
 Сепаратор пара

	
 Системы пожаротушения

	
 Смотровое стекло

	
 Трубопроводная арматура из латуни

	
 Фильтры сетчатые

	
 Фланцы крепеж

	
 Шиберные затворы

	
 Электрооборудование





Спецпредложения и новости





		11.06.2022 00:51:57

	Акция!!! до 2022/06/30. Дополнительные скидки к Вашим заказам.

		05.03.2022 14:46:54

	Повышение стоимости оборудования на продукцию Европейских заводов.

		04.03.2022 15:54:59

	С 8 марта 2022г.
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					Предохранительный клапан »				ПРЕГРАН КПП 495-05, Латунный.		


		ПРЕГРАН КПП 495-05, Латунный.

			Посмотреть прайс
		
















Предохранительный клапан ПРЕГРАН КПП 495-05, латунный, резьбовой (внешняя резьба).













Технические характеристики

	Материал корпуса	CuZn40Pb2 (латунь)
	Максимально допустимая температура	120 °С
	Максимально допустимое давление	2,5 МПа
	Присоединение	Наружная резьба BSP


Диапазоны настройки давления настройки

	DN, (мм)	Давление настройки, (МПа)
	Максимальное (воздух)	Минимальное (воздух)
	10 (3/8")	2,5	0,11
	15 (1/2")	2,2	0,11
	20 (3/4")	2,0	0,07
	25 (1")	1,6	0,07


Параметры клапанов

	Характеристики	CuZn40Pb2 (латунь)
	PN, (МПа)	25
	Давление, (МПа)	25
	Максимальная температура, (°С)	120
	Минимальная температура, (°С)	-30


Коэффициент истечения и допустимые значения давления полного открытия

	Тип клапана	DN, (мм)	Для паров и газов 
	b1 = 10 %
	495	10 (3/8")	0,65
	15 (1/2")	0,65
	20 (3/4")	0,65
	25 (1")	0,57


Примечание: настройка производится с шагом 0,01 МПа
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		№	Характеристики	Стоимость	В корзину
	1	ПРЕГРАН КПП 495-05-25-010- 1,0  Pн= 1,0 бар предохр клапан на ВОЗДУХ со  свободным истечением  р/р DN10 PN25 tmax=120oC	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	2	ПРЕГРАН КПП 495-05-25-010- 1,1  Pср= 1,1 бар предохр клапан на ВОЗДУХ со свободным истечением  р/р Ду10 Ру25 tmax=120oC	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	3	ПРЕГРАН КПП 495-05-25-010- 1,3  Pср= 1,3 бар предохр клапан на ВОЗДУХ со свободным истечением  р/р Ду10 Ру25 tmax=120oC	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	4	ПРЕГРАН КПП 495-05-25-010- 1,5  Pн= 1,5 бар предохр клапан на ВОЗДУХ со  свободным истечением  р/р DN10 PN25 tmax=120oC	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	5	ПРЕГРАН КПП 495-05-25-010- 1,8  Pн= 1,8 бар предохр клапан на ВОЗДУХ со  свободным истечением  р/р DN10 PN25 tmax=120oC	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	6	ПРЕГРАН КПП 495-05-25-010- 10,5  Pн= 10,5 бар предохр клапан на ВОЗДУХ со свободным истечением  р/р DN10 PN25 tmax=120oC	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	7	ПРЕГРАН КПП 495-05-25-010- 16,0  Pн= 16,0 бар предохр клапан на ВОЗДУХ со  свободным истечением  р/р DN10 PN25 tmax=120oC	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	8	ПРЕГРАН КПП 495-05-25-010- 21,0  Pн= 21,0 бар предохр клапан на ВОЗДУХ со  свободным истечением  р/р DN10 PN25 tmax=120oC	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	9	ПРЕГРАН КПП 495-05-25-010- 25,0  Pн= 25,0 бар предохр клапан на ВОЗДУХ со  свободным истечением  р/р DN10 PN25 tmax=120oC	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	10	ПРЕГРАН КПП 495-05-25-010- 3,0   Pср= 3,0  бар предохр клапан на ВОЗДУХ со свободным истечением р/р Ду10 Ру25 tmax=120oC	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	11	ПРЕГРАН КПП 495-05-25-010- 3,2  Pн= 3,2 бар предохр клапан на ВОЗДУХ со свободным истечением  р/р DN10 PN25 tmax=120oC	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	12	ПРЕГРАН КПП 495-05-25-010- 3,5   Pср= 3,5  бар предохр клапан на ВОЗДУХ со свободным истечением р/р Ду10 Ру25 tmax=120oC	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	13	ПРЕГРАН КПП 495-05-25-010- 6,0  Pср= 6,0 бар предохр клапан на ВОЗДУХ со свободным истечением  р/р Ду10 Ру25 tmax=120oC	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	14	ПРЕГРАН КПП 495-05-25-010- 6,5  Pн= 6,5 бар предохр клапан на ВОЗДУХ со свободным истечением  р/р DN10 PN25 tmax=120oC	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	15	ПРЕГРАН КПП 495-05-25-010- 7,0  Pср= 7,0 бар предохр клапан на ВОЗДУХ со свободным истечением  р/р Ду10 Ру25 tmax=120oC	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	16	ПРЕГРАН КПП 495-05-25-010- 8,0  Pн= 8,0 бар предохр клапан на ВОЗДУХ со  свободным истечением  р/р DN10 PN25 tmax=120oC	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	17	ПРЕГРАН КПП 495-05-25-010- 8,4  Pн= 8,4 бар предохр клапан на ВОЗДУХ со  свободным истечением  р/р DN10 PN25 tmax=120oC	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	18	ПРЕГРАН КПП 495-05-25-010- 8,6  Pср= 8,6 бар предохр клапан на ВОЗДУХ со  свободным истечением  р/р Ду10 Ру25 tmax=120oC	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	19	ПРЕГРАН КПП 495-05-25-010- 8,8  Pн= 8,8 бар предохр клапан на ВОЗДУХ со  свободным истечением  р/р DN10 PN25 tmax=120oC	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	20	ПРЕГРАН КПП 495-05-25-010- 9,0  Pср= 9,0 бар предохр клапан на ВОЗДУХ со свободным истечением р/р Ду10 Ру25 tmax=120oC	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	21	ПРЕГРАН КПП 495-05-25-010-10,0 Pср= 10,0 бар предохр клапан на ВОЗДУХ  со свободным истечением р/р DN10 PN25 tmax=120oC	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	22	ПРЕГРАН КПП 495-05-25-010-11,0 Pср= 11,0 бар предохр клапан на ВОЗДУХ  со свободным истечением р/р Ду10 Ру25 tmax=120oC	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	23	ПРЕГРАН КПП 495-05-25-010-13,0 Pср= 13,0 бар предохр клапан на ВОЗДУХ  со свободным истечением р/р Ду10 Ру25 tmax=120oC	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	24	ПРЕГРАН КПП 495-05-25-015- 1,1  Pн = 1,1 бар предохр клапан на ВОЗДУХ со свободным истечением р/р DN15 PN25 tmax=120oC	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	25	ПРЕГРАН КПП 495-05-25-015- 1,5  Pн= 1,5 бар предохр клапан на ВОЗДУХ со свободным истечением  р/р DN15 PN25 tmax=120oC	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	26	ПРЕГРАН КПП 495-05-25-015- 2,1  Pн = 2,1 бар предохр клапан на ВОЗДУХ со свободным истечением р/р DN15 PN25 tmax=120oC	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	27	ПРЕГРАН КПП 495-05-25-015- 2,2  Pн = 2,2 бар предохр клапан на ВОЗДУХ со свободным истечением р/р DN15 PN25 tmax=120oC	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	28	ПРЕГРАН КПП 495-05-25-015- 2,3  Pн = 2,3 бар предохр клапан на ВОЗДУХ со свободным истечением р/р DN15 PN25 tmax=120oC	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	29	ПРЕГРАН КПП 495-05-25-015- 3,0  Pн= 3,0 бар предохр клапан на ВОЗДУХ со свободным истечением р/р DN15 PN25 tmax=120oC	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	30	ПРЕГРАН КПП 495-05-25-015- 3,8  Pн = 3,8 бар предохр клапан на ВОЗДУХ со свободным истечением р/р DN15 PN25 tmax=120oC	
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