






	
    	
    
	Create account
	Login





        
 

         
         [image: Pasador]
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Currency:

	
	
	
	
			Euro
		

			Pounds
		

			Roubles
		

			US Dollars
		






	
 vstavki gibkie

	
 Баки расширительные

	
 Балансировочный клапан

	
 Вентили запорные (клапаны запорные)

	
   Вентили запорные Safi

	
  Вентили SWISSFLUID SDV

	
  Вентили АСТА Р14

	
  Вентили АСТА Р15

	
  Вентиль KV31 чугун сильфонный

	
  Вентиль KV35 нержавейка сильфонный

	
  Вентили Zetkama

	
   Вентили запорные Zetkama тип 217I

	
   Вентили запорные Zetkama тип 237I

	
   Вентиль Zetkama 216 чугун сальниковый угловой

	
   Вентиль Zetkama 235 чугун сильфонный угловой

	
   Вентиль Zetkama V234F сталь сильфонный 

	
 Воздухоотводчики автоматические

	
 Задвижки клиновые

	
 Затворы поворотные дисковые

	
 Конденсатоотводчики

	
 Краны шаровые

	
 Манометры, термометры

	
 Насосы

	
 Нефтяное оборудование

	
 Обратные клапаны

	
 Пластинчатые теплообменники

	
 Поплавковые клапаны

	
 Предохранительный клапан

	
 Радиаторы отопления

	
 Регулирующие клапаны

	
 Редукторы

	
 Редукционные и перепускные клапаны

	
 Сепаратор пара

	
 Системы пожаротушения

	
 Смотровое стекло

	
 Трубопроводная арматура из латуни

	
 Фильтры сетчатые

	
 Фланцы крепеж

	
 Шиберные затворы

	
 Электрооборудование





Спецпредложения и новости





		11.06.2022 00:51:57

	Акция!!! до 2022/06/30. Дополнительные скидки к Вашим заказам.

		05.03.2022 14:46:54

	Повышение стоимости оборудования на продукцию Европейских заводов.

		04.03.2022 15:54:59

	С 8 марта 2022г.

			
		See all posts...
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					Вентили запорные (клапаны запорные) »				Вентили Zetkama »				Вентиль Zetkama V215 чугун сальниковый		


		Вентиль Zetkama V215 чугун сальниковый

			Посмотреть прайс
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Zetkama V215 Вентиль запорный фланцевый (ф/ф) седельчатый для Воды и Пара чугунный, Ду 15-300, Ру 16
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Основные технические характеристики

	
 

	
V215 

	
V215F


	
Максимально допустимое давление

	
16 бар

	
40 бар


	
Максимально допустимая температура

	
300 °С

	
400 °С


	
Тест на прочность корпуса

	
24 бар

	
60 бар


	
Тест на герметичность

	
17,6 бар

	
44 бар





 Спецификация материалов

	
 

	
V215, Ру16

	
V215F, Ру40


	
1. Корпус

	
Чугун GG-25

	
Сталь GS-C 25


	
2. Крышка

	
Чугун GG-25

	
Сталь GS-C 25


	
3. Сальник

	
(Ду 15-32) Чугун GGG-50
 (Ду 40-300) Чугун GG-25

	
Сталь GS-C 25


	
4. Клапан

	
Нерж. сталь X20Cr13

	
Нерж. сталь X20Cr13


	
5. Шток

	
Нерж. сталь X20Cr13

	
Нерж. сталь X20Cr13


	
6 Седло

	
Нерж. сталь X12Cr13

	
Нерж. сталь X12Cr13


	
7. Уплотнение

	
Графит

	
Графит


	
8. Уплотнение крышки

	
Полонит (клингерит)

	
Полонит (клингерит)




	



	

	
			




		Sort by: name (ascending | descending), price (ascending | descending), customer rating (ascending | descending)
		

	
		№	Характеристики	Стоимость	В корзину
	1	Вентиль запорный с графитовым уплотнением V215, Tmax=300°С, Ду 15 Ру16	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	2	Вентиль запорный с графитовым уплотнением V215, Tmax=300°С, Ду 20 Ру16	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	3	Вентиль запорный с графитовым уплотнением V215, Tmax=300°С, Ду 25 Ру16	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	4	Вентиль запорный с графитовым уплотнением V215, Tmax=300°С, Ду 32 Ру16	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	5	Вентиль запорный с графитовым уплотнением V215, Tmax=300°С, Ду 40 Ру16	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	6	Вентиль запорный с графитовым уплотнением V215, Tmax=300°С, Ду 50 Ру16	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	7	Вентиль запорный с графитовым уплотнением V215, Tmax=300°С, Ду 65 Ру16	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	8	Вентиль запорный с графитовым уплотнением V215, Tmax=300°С, Ду 80 Ру16	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	9	Вентиль запорный с графитовым уплотнением V215, Tmax=300°С, Ду 100 Ру16	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	10	Вентиль запорный с графитовым уплотнением V215, Tmax=300°С, Ду 125 Ру16	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	11	Вентиль запорный с графитовым уплотнением V215, Tmax=300°С, Ду 150 Ру16	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	12	Вентиль запорный с графитовым уплотнением V215, Tmax=300°С, Ду 200 Ру16	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	13	Вентиль запорный с графитовым уплотнением V215, Tmax=300°С, Ду 250 Ру16	
									 
								
				
					
					
					
									

			
	14	Вентиль запорный с графитовым уплотнением V215, Tmax=300°С, Ду 300 Ру16	
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